
GM MLD TI Standard - Task #1002

FW_MLD_TI_C1YG-2-HL-UP：在SW0001035.A008.5版本上的系统测试全功能测试

2023-05-23 15:08 - 静 吴

状态: 已关闭 开始日期: 2023-05-22

优先级: 普通 计划完成日期: 2023-05-26

指派给: 立 徐 % 完成: 100%

类别:  预期时间: 0.00 小时

目标版本: SW0001035.A008.5 耗时: 0.00 小时

描述

测试内容
1.点灯逻辑
2.RBIN功能测试
3.通道电流和电压测试
4.outage报警验证
5.占空比测试
6.冷热启动时延测试
7.NTC降功率测试
8.常温环境下复位验证
9.动画验证

历史记录

#1 - 2023-06-02 16:51 - 立 徐

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭

已测试完毕，具体问题点如下：
1.在上电和对应的DRL逻辑前，地址0X07和地址0X02在上电前做节点TX或者RX开路，产生了RBIN故障，需要上电重启才能恢复故障；但是RBIN
只在地址0X00和0X03所在的板子上（逻辑PL和TURN也是如此）；
2.上电和对应的DRL逻辑时，DRL输出对应高电平段有毛刺和尖峰，波形异常；
3.上电和对应的PL逻辑时，PL输出占空比高电平段有尖峰；
4.动画20%和40%时对应DRL1到DRL39共39颗灯总时长严重超时，都是超过100ms（剩余几颗灯时长正常），其中每颗灯对应第一段占空比段时长正确，
第二段不亮对应时长正确，第三段占空比段严重超时，导致总时长超时；
5.动画在20%和60%时对应占空比均出现尖峰
6.动画40%和80%对应占空比均出现毛刺和尖峰，波形异常
7.动画60%时DRL42/43/44//45三颗灯都滞后LB亮起，不符合动画要求（要求LB最后亮起）
8.动画60%时，其次就是从DRL23/24(地址0X03)开始往后的DRL灯与LB亮起时间的间隔误差全部超30ms，基本都是60ms以上，越
是后面的灯，误差越大，有的超过100ms，直到DRL38开始间隔误差变小，到灯DRL42开始出现滞后LB亮起，不符合interface（要求LB最后亮起）
9.动画80%时，DRL43/44//45三颗灯都滞后LB亮起，不符合动画要求（要求LB最后亮起）
10.动画80%时，从DRL25/26(地址0X03)开始往后的DRL灯与LB亮起时间的间隔误差全部超30ms，基本都是60ms以上，越是后面的灯，误差越大，直到DR
L38开始间隔误差变小，到灯DRL42开始出现滞后LB亮起，不符合interface（要求LB最后亮起）
11.动画40%时，LB并未参与动画，但是对应FAN工作（FAN接低边LSSS4）

#2 - 2023-06-02 16:53 - 立 徐

- % 完成 从 0 变更为 100

在2023年5月26日已经完成
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