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     GM MLD MINI：L234尾灯 实车故障分析 进行中 0%

     FW_MLD_MINI_D2UG-2-UP:在SW0002093.A000.B版本上的系统测试进行中 20%

          FW_MLD_MINI D2UG-2 UP：TURN逻辑线上电报警延迟为63ms,下电报警延迟为50ms，其中上电延迟超理论要求的50msBug-新建 0%

     GM MLD MINI - SW0002093.A000.B SW0002093.A000.B 70%

          FW_MLD_MINI D2UG-2 UP无论动画20%/40%/60%/80%上逻辑时，用LB/HB/DRL/PL/TURN打断时再去除对应的逻辑LB/HB/DRL/PL/TURN，发现风扇还在吹（逻辑灯灭），这时必须关断动画输出，风扇才会停止Bug-新建 0%

          FW_MLD_MINI D2UG-2 UP:DRL/PL和TURN同时上逻辑时，将TURN的单颗LED灯熄灭，对应DRL/PL未亮起//开发解释：MINI此项目未做要求，interface并未要求DRL/PL一定要亮起Bug-新建 0%

          FW_MLD_MINI D2UG-2 UP：TURN灯在高低温环境下，在电压7.5V上升至9V到4.5V上升到9V时间段均无法正常复位。Bug-新建 0%

     GM MLD MINI - SW0005709.A001.4 SW0005709.A001.4 100%

          E2LB-2头灯REV10系统测试问题 Bug-问题回归验证 100%

     GM MLD MINI - SW0002339.A003.3 SW0002339.A003.3 75%

          客户反馈实车L234格栅灯白天夜间送宾动画不显示，迎宾动画正常进行中 0%

     GM MLD MINI -  SW0000653.A006.0  SW0000653.A006.0 75%

          TIUG尾灯REV016，Interface需求更新 新建 0%

     GM MLD MINI - SW0002829.A001.B SW0002829.A001.B 92%

          GM_BT1CC格栅灯_REV012_客户反馈NTC低温降功率(-40℃-30℃)时，灯熄灭，问题验证进行中 0%

     GM MLD MINI - SW0004389.A001.B SW0004389.A001.B 0%

          GM_C223尾灯SAE UP_REV011_功能测试 进行中 0%

               GM_C223 SAE UP尾灯REV011测试用例编写 已解决 0%

               GM_C223 SAE UP尾灯_REV011_turn、stop1、tail1  (...) Bug-新建 0%

               GM_C223 SAE UP尾灯_REV011_turn、stop1、tail1  (...) Bug-新建 0%

     GM MLD MINI - SW0004409.A000.1 SW0004409.A000.1 0%

          GM_BT1CG格栅灯AT4_REV001_全功能测试 进行中 0%
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